Bohrschablone 1:1 - Gedenktafel 100 x 100 mm

Druckeinstellung: 100 % / Tatsachliche GroBe - KEINE Seitenanpassung

Vor dem Bohren beide KontrollmaRe und die MalRe an der gelieferten Gedenktafel prifen.

OBERKANTE

100 x 100 mm
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+ &

Bohrmitte Bohrmitte

Bohrbild: 50/25 - 25/75 - 75/75 mm

KontrollmaB A - exakt 50,0 mm:
| 50,0 mm |
[ |

KontrollmaRB B - exakt 100,0 mm:
I 100,0 mm I
[ |

Hinweis zur Montage

Montage mit Abstand zur Wand:

Sollen die rickseitigen Gewindebuchsen (& 6 mm) als Abstandhalter dienen,
genugt fur die M4-Gewindestifte in der Regel ein Bohrdurchmesser von ca. @ 5 mm.
Die Gewindebuchsen liegen dabei auf dem Untergrund auf.

Buindige Montage:

Soll die Gedenktafel bindig auf dem Untergrund aufliegen, missen auch die
rickseitigen Gewindebuchsen in den Bohrungen aufgenommen werden.
Hierfur die Bohrungen im Bereich der Buchsen auf mindestens @ 6 mm,

je nach Untergrund ggf. @ 8 mm, erweitern.

Bohrdurchmesser und Bohrtiefe an Untergrund und Montagesituation anpassen. MaBangaben haben Vorrang.





